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Technicky list - MontaZni navod
Technicky list - Montazny navod

Sifon pro sprchovou vani¢ku @90mm, bily plast - PR 6040C
Sifon pre sprchovu vanic¢ku @90mm, biely plast - PR 6040C

Ccz

1. Télo sifonu

2. Tésnéni pryzové

3. Matice

4. Pachova uzavérka

5. Spodni ¢ast krytky

6. Nerezova krytka

7. Tésnéni konus 240mm
8. Prevle¢na matice 6/4"
9. Montazni kli¢

SK

1. Telo sifonu

2. Tesnenie gumove

3. Matice

4. Pachova uzavierka

5. Spodna ¢ast krytky

6. Nerezova krytka

7. Tesnenie konus 240mm
8. Hrdlo 6/4"

9. Montazny klu¢

\

Upozornéni : Provozni teplota max. 80° C. K ¢isténi vyrobku nepouzivejte chemické pripravky obsahuijici agresivni
latky (chlor a slouceniny chldru) ani hydroxid sodny (louh sodny). Pfijejich pouziti hrozi poskozeni ¢asti vyrobku.

Aktuaini verzi navodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevadzkova teplota max. 80 ° C. Na Cistenie vyrobku nepouzivajte chemické pripravky obsahujice
agresivne latky (Chlor a zluc¢eniny chidru) ani hydroxid sodng (Ith sodny). Priich pouZiti hrozi poskodenie Casti
vyrobku. Aktualnu verziu navodu najdete na www.msotrade.cz
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