# Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod 

Sifón drezový bez pilety s maticou $5 / 4^{\prime \prime} \times \varnothing 40 \mathrm{~mm}-$ PR 6050C
Sifón drezovy bez pilety s maticou $5 / 4^{\prime \prime} \times \varnothing 40 \mathrm{~mm}-$ PR 6050C

## CZ

1.     - Tělo sifonu s prachovou uzávěrkou
2.     - Těsnění konus $\varnothing 32 \mathrm{~mm}$
3.     - Převlečná matice $5 / 4^{\prime \prime}$
4.     - Délkově stavitelná trubka $\varnothing 32 \mathrm{~mm}$ s maticí $5 / 4 "$
5.     - Těsnění konus $\varnothing 40 \mathrm{~mm}$
6.     - Převlečná matice 6/4"
7.     - Trubka $\varnothing 40 \mathrm{~mm}$ dl. 250 mm
8.     - Krycí růžice
9.     - Těsnění ø60mm
10.     - Čisticí kus

## SK

1.     - Telo sifónu s prachovú uzávierkou
2.     - Tesnenie konus $\varnothing 32 \mathrm{~mm}$
3.     - Prevlečná matica $5 / 4$ "
4.     - Dížkovo nastavitel'ná rúrka $\varnothing 32 \mathrm{~mm}$ s maticou $5 / 4^{\prime \prime}$
5.     - Tesnenie konus $\varnothing 40 \mathrm{~mm}$
6.     - Prevlečná matica 6/4"
7.     - Rúrka $\varnothing 40 \mathrm{~mm}$ dl. 250 mm

8.     - Krycie ružice
9.     - Tesnenie $\varnothing 60 \mathrm{~mm}$
10.     - Čistiaci kus
